
 ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ





1997
Открытие филиала
АО «ТАТАГРОХИМСЕРВИС»
для переоборудования 
сельскохозяйственной
техники

2002
Начало производства
собственных
опрыскивателей

2009
Начало 
производства 
протравочных
машин

2018
Запуск производства
техники для внесения
ЖКУ и самоходных
опрыскивателей
на механической
трансмиссии

2021
Выпуск
усовершенствованных
моделей АПВУ-12
для внесения ЖКУ

2023
Выпуск полноприводных
самоходных опрыскива-
телей на гидравлической
трансмиссии

АО ТАТАГРОХИМСЕРВИС филиал АГРОХИММАШ — 

современный завод полного цикла. Больше 25  лет
занимаемся производством и сервисным обслуживанием 
сельскохозяйственной техники для защиты растений.

Компания успешно развивается, предлагая аграриям 
лучшие технические, агрономические и финансовые 
решения, обеспечивающие максимальный возврат 
инвестиций.

Нашу продукцию высоко оценивают аграрии
не только в России, но и в других странах. 

Производитель
сельскохозяйственной
техники

ТАТАГРОХИМСЕРВИС
Т Е Х Н И К А  А Г Р А Р Н Ы Х  П О Б Е Д



Производство
полного цикла
Все этапы — от разработки
до финального контроля
качества, проходят 
на одном заводе

Собственные
разработки
Изучаем лучшие мировые
практики — и разрабатываем
технические решения
под потребности российских
хозяйств

Решение задач
аграриев
Создаем технику с учетом
«полевого» опыта
сельхозпроизводителей

Постоянное 
развитие
Внедряем собственные
инновационные технологии
для защиты растений

Финансирование
Участвуем в программах 
АО «Росагролизинг»

Уверенность
в будущем
Оказываем всестороннюю
сервисную поддержку.
Имеется собственный склад
запасных частей
и комплектующих

Гарантия
качества
Гарантия до двух лет
и постгарантийное
обслуживание

Широкая
дилерская сеть
Купить технику
ТАТАГРОХИМСЕРВИС 
можно по всей России
и за рубежом

Более
25
лет

успешной 
работы

Аграрии из
47

регионов

России 
уже работают
с нашей 
техникой

Более
50

дилеров

по всей России, 
Казахстану
и Монголии
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UTA-3000.G
Самоходный 
опрыскиватель   

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать технические 
характеристики и другие 
подробности.

Дизельный,
турбонаддув с последующим

охлаждением, 6 цилиндров

260

1,8

28

От 2800 до 3500 (шаг – 100)

70

Двигатель

Мощность двигателя, лс

Высота клиренса, м

Ширина захвата, м

Регулируемая ширина колеи, мм

Производительность за 1 час 
основного времени, га

Высокая
производительность,
экономичность
и комфорт



Расход топлива, л/га

Габаритные размеры в рабочем 
положении
(длина х ширина х высота), мм

Габаритные размеры
в транспортном состоянии
(длина х ширина х высота), мм

Эксплуатационная масса, кг

Высота подъема штанги, мм

Вместимость баков
рабочего раствора, л

    промывочная емкость

    бачок для мытья рук

    топливный

    масляный

1,06

8800 х 28500 х 4300

8300 х 3800 х 4300

14000

(от 400 до 2300) ±20

3000±50

200

20

210

290

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Конструкция агрегата учитывает актуальные запросы
аграриев: точность, универсальность, низкое давление 
на почву и надежность в эксплуатации

Машина уверенно справляется с работой на полях
разных культур и в самых разнообразных условиях

Российское программное обеспечение — 
настройка техники максимально гибкая
и не зависит от импортных решений.

Гидравлическая регулировка колеи от 2,8 до 3,5 м 
подстраивается под любые культуры
без необходимости замены колес. Возможна
работа на междурядьях разной ширины.

Подруливающее устройство для параллельного 
вождения позволяет точно вносить средства защиты, 
исключая человеческий фактор и повторную обработку.

Стеблеотводчик сохранит ваши посевы
от механических повреждений.

Точность параллельного вождения до 2 см

Маятник и штанги на пневмоподушках
с амортизаторами.
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкое давление на почву — до 2,12 кг/см² — 
бережное отношение к корневой системе 
растений.

Рама на болтовых соединениях вместо сварки: 
выше прочность, проще сервис.

Раздельная замена мотора и редуктора — 
снижает затраты на ремонт и обслуживание.

Комфорт кабины премиум-класса: сиденье
на пневмоподвеске с подогревом, климат-
контроль, стереосистема, холодильник,
джойстик управления, трехточечный ремень 
безопасности.

Высокая эффективность: ширина захвата — 
28 м, автоматизированные системы
управления, пневмоподвеска и адаптируемая 
колея делают UTA-3000.G оптимальным
решением для хозяйств разного масштаба.

Дополнительные дисковые тормоза — 
уверенная работа на полях с различной
плотностью почвы и рельефом.

от 2,8 до 3,5 метра с шагом 100 мм 

Полный обзор читайте
в статье от экспертов
«Татагрохимсервис»



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКУРЕНТОВ

Фиксированная. Для изменения 
необходима замена колес

Сварная. 
Имеет склонность к трещинам

Жесткие тяги, без амортизации

Импортный алюминий — дорогой 
в замене

Только в сборе

Жесткие МТЗ-подушки,
вибрация, шум

Отсутствуют дополнительные 
тормоза

Собственный сервис отсутствует

Регулируется за 5 минут из кабины, 
гидравлика

Болтовое соединение. 
Выше прочность, удобнее в ремонте

Пневмоподушки + амортизаторы

Прочная российская сталь 09Г2С

Отдельно — мотор или редуктор

Полная виброизоляция, удобное кресло, 
охлаждение, акустика

Дополнительные дисковые тормоза

Сервис 24/7.Пуско-наладка. Обучение. 
Поддержка

Компания-конкурент UTA-3000.GКритерий

Колея

Рама

Маятник и штанги

Материал штанг

Замена узлов

Комфорт оператора

Тормоза

Сервис

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, м

Емкость бака (пластик), л

Колеса, дюймы

Регулируемая колея, м

Клиренс, м

24

3000 (4000)

11,2х42

1,4–1,8

0,65

ШТОРМ-3000
ШТОРМ-4000 
Опрыскиватель
прицепной
штанговый

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать технические 
характеристики и другие 
подробности.

Возможность замены бака
с 3000 до 4000 без доплат



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Опрыскивание растений, обработка посевов

Внесение минеральных жидких удобрений

Минимальное давление на почву — из-за своего 
небольшого веса всего 2,3 кг/см2.

Высокая производительность — насос D203 
обладает производительностью 203 л/мин.

Четырехуровневая система фильтрации.

Евромиксер для приготовления раствора.

Трехпозиционные форсунки для опрыскивания.

Гидрораспылитель, позволяющий осуществлять 
электронное управление секциями.

Маятниковый механизм стабилизации положения 
штанги и механизм блокировки крыла для работы 
поперек склонов.

Особо прочный утолщенный материал крыльев
из стали повышенной прочности.

Параллелограммная система подъема крыльев — 
крыло можно опускать и поднимать на разных 
диапазонах.

590–1730мм 
от уровня земли

За плавное открытие
и складывание крыльев
из кабины транспорта отвечает 
гидрораспределитель

Автоматизация опрыскивания —
компьютер экономит до 15% препарата



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 
(грунтовка)

Используется прокат стали из общего назначения

Одна вариация размера бака

Конструкция с более объемными штангами

Цена ниже

Порошковая покраска 

Прокат стали повышенной прочности минимизирует 
поломку и увеличивает срок эксплуатации

Возможность предоставить покупателю на выбор 
размер бака 3000 и 4000 без увеличения цены

Не менее качественная конструкция
с более комфортной ценой

Цена выше за счет качественных комплектующих
и материалов, что предотвращает частые поломки
и увеличивает срок эксплуатации.

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



ТОРНАДО-2500
Опрыскиватель
прицепной штанговый

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать технические 
характеристики и другие 
подробности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость, л

Ширина захвата, м

Регулируемая колея, м

Клиренс, м

Рабочая высота, м

2500

24

от 1,4 до 1,8

0,65 

0,59–1,73



НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Опрыскивание растений, обработка посевов

Внесение минеральных жидких удобрений

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая производительность — насос D203 

обладает производительностью 203 л/мин. 

Трехпозиционные форсунки для опрыскивания.

Широкий диапазон дополнительных опций, 
который может сделать каждую модель 
уникальной под запрос клиента. 

Две гидравлические мешалки — в основной 
емкости и емкости для приготовления маточного 
раствора.

Ширина захвата 24 метра,
которая позволяет эффективно
обрабатывать большие площади

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 

Используется прокат стали из общего назначения

Конструкция с более объемными штангами.

Цена ниже

Порошковая покраска

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации.

Не менее качественная конструкция
с более комфортной ценой.

Цена выше за счет качественных комплектующих
и материалов, что предотвращает частые поломки
и увеличивает срок эксплуатации.

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



БУРАН-2500

Опрыскиватель
прицепной штанговый

модель 18 метров 

Сканируйте QR-код, чтобы узнать 
технические характеристики
и другие подробности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, м

Емкость бака, л

Регулируемая колея, м

Колеса, дюймы

Клиренс, м

Рабочая высота, м

Насос, л/мин

Регулятор

18

2500

1,4–1,8

9,5х32

0,52

0,46–1,45

D133(130)

4-секционный

Идеально подойдет
для небольших полей



НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Опрыскивание растений, обработка посевов

Внесение минеральных жидких удобрений

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокопроизводительный насос —133 л/мин.

Промежуточная опора между насосом
и карданным валом, что позволяет
«не выламывать» его на разворотах.

Параллелограммная система подъема 
крыльев — крыло можно опускать и поднимать 
на разных диапазонах (0.4-1.45 м) 

Маятниковый механизм стабилизации 
положения штанги и механизм блокировки 
крыла для работы поперек склонов.

Особо прочный утолщенный материал 
крыльев из стали повышенной прочности.

Установлены дополнительные промопора
и защитный кожух.

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

Главное отличие моделей Бурана —
ширина захвата крыльев

18 метров



БУРАН-2500

Опрыскиватель
прицепной штанговый

модель 21,6 метров 

Сканируйте QR-код, чтобы узнать 
технические характеристики
и другие подробности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

21,6

2500

1,4–1,8

9,5х32

0,52

0,46–1,45

D165

5-секционный

Ширина захвата, м

Емкость бака, л

Регулируемая колея, м

Колеса, дюймы

Клиренс, м

Рабочая высота, м

Насос, л/мин

Регулятор

Идеальный вариант для малых 
и средних полей



Главное отличие моделей Бурана —
ширина захвата крыльев

21,6 метров

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Опрыскивание растений, обработка посевов

Внесение минеральных жидких удобрений

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Маятниковый механизм стабилизации 
положения штанги и механизм блокировки 
крыла для работы поперек склонов.

Особо прочный утолщенный материал 
крыльев из стали повышенной прочности.

Установлены дополнительные промопора
и защитный кожух.

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

Высокопроизводительный насос —165л/мин.

Промежуточная опора между насосом
и карданным валом, что позволяет
«не выламывать» его на разворотах.

Параллелограммная система подъема 
крыльев — крыло можно опускать и поднимать 
на разных диапазонах (0.46-1.45 м)



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 
(грунтовка)

Используется прокат стали из общего назначения

Отсутствие гибкости для клиента

Порошковая покраска 

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации

Автоматика, евромиксер, гидравлическое 
управление — все можно поставить в качестве 
дополнительной опции

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

Подойдет для полей со столбами
и иными препятствиями!



ПСК-11
Передвижной 
смешивающий
комплекс

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время приготовления рабочего раствора, мин.

Вместимость бака, л

Заправка опрыскивателя 1000 литров
готового раствора в опрыскиватель, мин.

Самозаполнение 11000 литров воды, мин.

Бак для чистой воды, л

15

11 000

3

30,8

800 л

Поможет быстро заправить
опрыскиватель в полях!



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ

Подготовление рабочего раствора

Оптимальный объем бака в 11000 л дает 
возможность закрыть все потребности клиента на 
разных площадях.

Прочная несущая рама предотвращает 
опрокидывание на 100%.

Производительность мотопомпы до 1000 л/мин.

Наличие поворотной штанги для подачи раствора.

Надежная пневматическая тормозная система

Предусмотрен пожарный шланг.

Съемные крылья перекрывают траекторию 
вращения колес, что исключает попадание грязи
и воды на узлы конструкции.

Множество положительных отзывов                 
от крупнейших хозяйств РТ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПСК-11 УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В 2 РАЗА

Без ПСК-11
обработано

гектаров
за смену96

C ПСК-11
обработано

гектаров
за смену170

ДОКАЗАНО ЭКСПЕРИМЕНТОМ

Съемные кронштейны крепления фонарей; 
есть крепление для номерного знака.

Можно использовать в качестве
пожарной машины



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО
КОНКУРЕНТОВ

Используется металл проката общего назначения 

Нет ящиков или один ящик

Неустойчивая конструкция, потенциал
к опрокидыванию

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации

4 ящика: 1 спереди, 2 по бокам , 1 с двойной
дверцей сзади

Устойчивая система с уплотненным металлом, 
которая на 100% предотвращает опрокидывание

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»

ПСК-11 предназначен для приготовления маточного раствора
для химической защиты различных культур и быстрого перекачивания
приготовленной жидкости в опрыскиватель



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



АПВУ-12
Агрегат 
почвенного 
внесения 
удобрений

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать технические 
характеристики и другие 
подробности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость основной емкости, л

Вместимость промывочной емкости, л

Необходимый класс трактора

Количество рабочих органов на агрегате, шт.

Количество инъекционных игл на одном 
рабочем органе, шт.

Расстояние между рабочими органами, мм

Ширина захвата, м 

Глубина внесения, см

Компьютер

5000

260

От 2 класса

50

12

250

12

5–7

Барс-5
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НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Почвенный инъектор для внесения жидких удобрений

Высокая производительность агрегата — 12,2 га/час.

Иглы из высоколегированной нержавеющей стали — 

служат дольше на 50%.
Особая форма игл — легко входят в почву
и предотвращают забивание выходного отверстия 
земляной пробкой.

Крылья повышенной прочности и усиленная
конструкция рамы рычага подъема.

Наличие концевых выключателей для контроля
выполнения и правильного алгоритма перевода 
агрегата из транспортного состояния в рабочее
и обратно.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Узел распределителя с войлочными уплотнениями, 
которые уменьшают попадание пыли и грязи
в рабочую зону.

Оптимальное давление колес — 
от 0,5 до 0,8 кг/см2

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

Возможность 
круглосуточного 
эксплуатирования 
агрегата.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
ИНЪЕКЦИОННОГО
КОЛЕСА

Через инъекционную иглу жидкое
удобрение впрыскивается в почву
на глубину от 5 до 7 см = усиливается рост
корневой системы и улучшается усвоение
других питательных веществ.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 
(грунтовка)

Используется металл проката общего назначения

Неэффективная конструкция

Порошковая покраска

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации

Конструкция ступиц «не вылазит» и не рвет шланги 
даже при активной нагрузке и разворотах

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



АПВУ-9
Агрегат 
почвенного
внесения 
удобрений

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать технические 
характеристики и другие 
подробности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость основной емкости, л

Вместимость промывочной емкости, л

Необходимый класс трактора

Расстояние между рабочими органами, мм

Ширина захвата, м 

Глубина внесения, см

Компьютер

Количество рабочих органов на агрегате, шт.

Количество инъекционных игл на
одном рабочем органе, шт.

3000

350

От 2 класса

250

9

5–7

Ирбис

38

12



НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Почвенный инъектор для внесения жидких удобрений

Иглы из высоколегированной нержавеющей стали — 

служат дольше на 50%.

Особая форма игл — легко входят в почву
и предотвращают забивание выходного отверстия 
земляной пробкой.

Крылья повышенной прочности и усиленная 
конструкция рамы рычага подъема.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Узел распределителя с войлочными уплотнениями, 
которые уменьшают попадание пыли и грязи
в рабочую зону.

Оптимальное давление колес — 

от 0,9 до 1,1 кг/см2

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

Возможность 
круглосуточного 
эксплуатирования 
агрегата.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 
(грунтовка)

Используется металл проката общего назначения

Неэффективная конструкция

Порошковая покраска

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации

Конструкция ступиц «не вылазит» и не рвет шланги 
даже при активной нагрузке и разворотах

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



Максимальная экономия
препарата с помощью
системы аспирации

ПС-20

Протравливатель
семян

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата шнека, м

Емкость бака, л

Производительность, т/час

Высота выгрузного шнека, м

Система дозирования семян, т

Датчик вылива 

2

300

20

До 2,7

От 3 до 20

есть

с аспирацией
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НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Протравливание семян

Чашечный распылитель вместо конструкции
с форсунками для максимального качества протрав-
ливания.

2 скорости: рабочая и транспортная.

Система аспирации для частичного
обеспыливания зерна — улучшает рабочую среду
и снижает расход препарата.

Возможность подогрева рабочего раствора
до 28–30 градусов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

5 цельных спиралей для зерна.

Рулевой механизм для комфортной работы.

Устойчивая к повреждениям несущая рама
и надежная от опрокидывания конструкция.

Влагопылезащищенный ящик.

Дополнительные прожекторы
для освещения рабочих зон.

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ

В камере протравливания создается
густой туман и из-за больших оборотов
протравливание идет не каплями,
а равномерно.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 
(грунтовка)

Используется металл проката общего назначения

Поломки протравливателей в начале эксплуатации

Цельная конструкция шнека, которая не позволяет
доступно и легко его обслуживать

Конструкция опоры неустойчива, сужены первые 
два колеса

Закрытая конструкция, которая требует полного 
разбора агрегата для ремонта

Отсутствует система очистки семян
при протравливании

Порошковая покраска

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации

Повышенное качество комплектующих позволяет 
эксплуатировать ПС-20 в течение 2–3 лет без заказа 
дополнительных запасных частей
 

Конструкция шнека позволяет обслуживать
и заменять шнек по мере износа

Устойчивая конструкция из 4-х равномерных колес 
помогает избежать опрокидывания в работе

Удобная открытая конструкция и доступность 
комплектующих позволяет проводить ремонтные 
работы со всех сторон

Новейшая система аспирации для наиболее 
эффективного протравливания

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



ПС-20
Протравливатель
семян

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата шнека, м

Емкость бака, л

Производительность, т/час

Высота выгрузного шнека, м

Система дозирования семян, т

Датчик вылива 

2

300

20

До 2,7

От 3 до 20

есть

Чашечный распылитель - 
новейшая конструкция 
протравливания без форсунок!



НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Протравливание семян

Чашечный распылитель - новейшая конструкция 
протравливания без форсунок!

2 скорости: рабочая и транспортная.

5 цельных спиралей для зерна.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Рулевой механизм для комфортной работы.

Устойчивая к повреждениям несущая рама
и надежная от опрокидывания конструкция.

Влагопылезащищенный ящик. 2,7 метра 

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 
(грунтовка)

Используется металл проката общего назначения

Поломки протравливателей в начале эксплуатации

Цельная конструкция шнека, которая не позволяет
доступно и легко его обслуживать

Конструкция опоры неустойчива, сужены первые 
два колеса

Закрытая конструкция, которая требует полного 

Порошковая покраска

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации

Повышенное качество комплектующих позволяет 
эксплуатировать ПС-20 в течение 2–3 лет без заказа 
дополнительных запасных частей

Конструкция шнека позволяет обслуживать
и заменять шнек по мере износа

Устойчивая конструкция из 4-х равномерных колес 
помогает избежать опрокидывания в работе

Удобная открытая конструкция и доступность 
комплектующих позволяет проводить ремонтные 
работы со всех сторон

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



ПС-18
Протравливатель
семян

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать технические 
характеристики и другие 
подробности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата шнека, м

Емкость бака, л

Производительность, т/час

Высота выгрузного шнека, м

Система дозирования для семян, т

Датчик вылива

2

200

18

До 2,7

От 3 до 18

нет

Протравливание семян 
густым туманом



НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ

Протравливание семян

Чашечный распылитель - новейшая конструкция 
протравливания без форсунок!

5 цельных спиралей для зерна.

Рулевой механизм для комфортной работы.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивая к повреждениям несущая рама
и надежная от опрокидывания конструкция.

Влагопылезащищенный ящик. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКУРЕНТОВ

Качество покраски отдельных элементов СХТ 
(грунтовка)

Используется металл проката общего назначения

Поломки протравливателей в начале эксплуатации

Цельная конструкция шнека, которая не позволяет 
доступно и легко его обслуживать

Конструкция опоры неустойчива, сужены первые 
два колеса

Закрытая конструкция, которая требует полного 
разбора агрегата для ремонта

Порошковая покраска

Прокатка стали повышенной прочности 
минимизирует поломку и увеличивает срок 
эксплуатации

Повышенное качество комплектующих позволяет 
эксплуатировать ПС-18 в течение 2–3 лет без заказа 
дополнительных запасных частей

Конструкция шнека позволяет обслуживать
и заменять шнек по мере износа

Устойчивая конструкция из 4-х равномерных колес 
помогает избежать опрокидывания в работе

Удобная открытая конструкция и доступность 
комплектующих позволяет проводить ремонтные 
работы со всех сторон

Компания-конкурент АО «Татагрохимсервис»



 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



Насосы бренда Imovilli pompe — одни из самых надежных 
насосов. В наличии модели под разные задачи
и виды техники:

Мембранно-поршневой насос Imovilli Pompe подходит 
для работы с агрессивными жидкостями,
в том числе жидкими удобрениями

Насос D-133 используется для опрыскивателей 
и в качестве химнасоса для КАС

Насос D-174, D-203, D-243 используются
для опрыскивателей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

На нашем складе всегда есть в наличии
оригинальные запасные части для разных
типов сельскохозяйственной техники

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать технические 
характеристики и другие 
подробности.

НАСОСЫ IMOVILLI POMPE



СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Регулятор давления Arag для опрыскивателя:
ручной и электронный 

Регулятор позволяет точно вносить заданное
количество препарата. Электронный используется 
совместно с компьютерами для опрыскивателей

Компьютер для опрыскивателя Барс-5

Обеспечивает поддержание заданного расхода 
постоянным для равномерного внесения препарата
по всей площади поля. Дает возможность как ручного, 
так и автоматического отключения секций, — 
благодаря чему производительность и экономия 
препарата повышается примерно на 20%

Система параллельного вождения Атлас 530
и Атлас-730

Обеспечивает прохождение техники по полю так, 
чтобы не было пропусков и перекрытий. Максимально 
использует ширину агрегата, увеличивает 
эффективность загрузки техники, обеспечивает 
работу в сложных погодных условиях,
но, прежде всего, обеспечивает комфортные условия 
работы для механизаторов

Компьютер для опрыскивателя ИРБИС

Считывает данные с расходомера и датчика скорости, 
позволяет управлять главными и пропорциональными 
клапанами регулятора давления — без возможности 
автоматического отключения секций

Компьютер для опрыскивателя Bravo 180S

Автоматически регулирует норму расхода препарата
в зависимости от скорости движения, позволяет 
отключать отдельные секции и выключать подачу 
жидкости

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИАЛ АГРОХИММАШ



ФИЛЬТРЫ
И ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

АГРОНАВИГАТОР
«АЭРОСОЮЗ» 

Использование фильтров и фильтрующих элементов 
от ТАТАГРОХИМСЕРВИС позволяет улучшить качество 
опрыскивания и продлить жизнь технике.

Фильтры всасывающие серии 314, 316, 317, 319 — 
для грубой очистки жидкости устанавливаются
перед насосом

Фильтр напорный 324-0 — для тонкой очистки 
устанавливается после насоса перед регулятором 
давления

Фильтрующие элементы с разными размерами 
и параметрами фильтрации: от 32 до 100 меш.расп

Навигационная система предназначена
для параллельного вождения техники,
а также автоматического управления и контроля
над расходом вносимых препаратов.
Есть возможность секционного отключения.



РАСПЫЛИТЕЛИ И КОРПУСЫ
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

ИГЛЫ АПВУ

Поставляем распылители разных видов 
под разные культуры и нормы внесения препаратов,
а также различные корпуса распылителей:
от однопозиционных до пятипозиционных. 

РАСПЫЛИТЕЛИ ARAG И LECHLER

Двухфакельные распылители  TFLD, TFS, TFA, IDKT, 
IDTA обеспечивают лучшее покрытие

Инжекторные распылители для ветренной погоды:
 SFA, AFC, CFA, CFAU, ID, IDK

Керамические распылители с увеличенным сроком 
службы: AFC, LDC, WRC

Щелевой распылитель LD, SF, WR, ST

Распылители для КАС: PSP, FS, FD, FL, шланговые 
подвесы

Иглы выполнены из высокопрочной легированной 
стали с термообработкой, что позволяет существенно 
продлить срок их службы. За счет частичного
закаливания иглы, предотвращаем изломы
и продлеваем срок службы. Собственное 
производство. Возможность изготовления игл разных
производителей под заказ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИАЛ АГРОХИММАШ



ШТОРМ-3000 
ШТОРМ-4000

Распылители инжекторные IDK, CFA, ID

Фильтрующий элемент 58210, 108286

Корпус распылителя 3-х позиционный D 20 F 10 40642271

Датчик расходомера 10/200LT T5 F-M (4626415)

Клапан секционный эл. проп. серии 863 d13 8630001

50 шт.

2 шт.

5 шт.

1 шт.

1 шт.

Опрыскиватель
прицепной
штанговый

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К ПОКУПКЕ

UTA-3000.G
Самоходный 
опрыскиватель   

Распылители инжекторные IDK 120-03 синий

Распылители инжекторные IDK 120-04 красный

Распылитель IDK 120-06 серый (6IK.517.56.00.00.0)

Фильтрующий элемент FILTER ELEMENT 38*89

GREEN 100M 3222004.030

56 шт.

56 шт.

56 шт.

7 шт.

Опрыскиватель
прицепной
штанговый

ТОРНАДО-2500 Распылители инжекторные IDK, CFA, ID

Фильтрующий элемент 58210, 108286

Корпус распылителя 3-х позиционный D 20 F 10 40642271

Датчик расходомера 10/200LT T5 F-M (4626415)

Клапан секционный эл. проп. серии 863 d13 8630001

50 шт.

2 шт.

5 шт.

1 шт.

1 шт.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИАЛ АГРОХИММАШ

АПВУ-9 Игла АПВУ в сборе

Пружина АПВУ 6.09 (левая, правая)

Ступица рабочего колеса АПВУ

Картридж Kristal Big Blue 20" PP 20 mcr

Колба Kristal Big Blue 20" NT 1" с манометром

60 шт.

6 шт.

2 шт.

6 шт.

1 шт.

АПВУ-12
Агрегат почвенного 
внесения удобрений

Агрегат почвенного 
внесения удобрений

Игла АПВУ в сборе

Пружина АПВУ 6.09 (левая, правая)

Ступица рабочего колеса АПВУ

Картридж Kristal Big Blue 20" PP 20 mcr

Колба Kristal Big Blue 20" NT 1" с манометром

60 шт.

6 шт.

2 шт.

6 шт.

1 шт.

Передвижной 
смешивающий
комплекс

Фильтр всасывающий серии 319 (400-800 л/мин, 32М) 319092

Шланг d 76 ПВХ ALI-FLEX 

Кран 3-х ход. шар. 3"F (453017А99)

Быстроразъемный фитинг 3" d 76

Фильтр плавающий Н=203 D50 3073050

1 шт.

25 м

1 шт.

6 шт.

1 шт.

ПСК-11

Опрыскиватель
прицепной
штанговый

БУРАН-2500
МОДЕЛЬ 18 МЕТРОВ 
И МОДЕЛЬ 21,6 МЕТРА

Распылители щелевые ST

Фильтрующий элемент 38125, 108200

Отсечное устройство (проходное, левое, правое)

Шланг напорный D 13 

Мембрана резиновая Д-133 0904.010

Ремкомплект на насос

40 шт.

2 шт.

12 шт.

50 м

3 шт.

1 шт.



ПС-20

Протравливатель
семян

Распылитель чашечный

Шнек разгрузочный (нижний)

Датчик контроля подачи жидкости

Регулятор давления ручной пропорциональный 20 БАР

Фильтр всасывающий 1 1/4 32 меш

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

С АСПИРАЦИЕЙ

ПС-20
Протравливатель
семян

ПС-18
Протравливатель
семян

Распылитель чашечный

Шнек разгрузочный (нижний)

Датчик контроля подачи жидкости

Регулятор давления ручной пропорциональный 20 БАР

Фильтр всасывающий 1 1/4 32 меш

Насос

Пускатель на загрузный шнек

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

Распылитель чашечный

Шнек разгрузочный (нижний)

Датчик контроля подачи жидкости

Регулятор давления ручной пропорциональный 20 БАР

Фильтр всасывающий 1 1/4 32 меш

Насос

Пускатель на загрузный шнек

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.



Вы всегда можете связаться с нами
любым удобным для вас способом

Отдел продаж сельскохозяйственной техники

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская 51А

+7 (917) 851 50 55

Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Мелиораторов 25
(склад и офис запасных частей на территории завода)

Опытная сервисная служба всегда к вашим услугам. 
С гарантией ТАТАГРОХИМСЕРВИС вы можете сосредоточиться на результате.

Отдел продаж запасных частей

Сервисная служба

www.tatagrohimservice.ru 

+7 (960) 080 08 65

ahm@tatagrohimservis.ru

+7 (960) 081 51 47+7 (917) 220 12 91

zap@tatagrohimservis.ru

servis@tatagrohimservis.ru

Производство: Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Мелиораторов 25 

 К АТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ ТАТАГРОХИМСЕРВИС ФИЛИА Л АГРОХИММАШ



ГЕОГРАФИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ
ТАТАГРОХИМСЕРВИС 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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